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Los compartimentos de seguridad Serie 
SDL han sido diseñados y fabricados se-
gún la normativa vigente UNE 118115:2021 
en Grado B
Están concebidos para la custodia de ob-
jetos de valor y armas en sectores como la 
banca, hostelería, seguridad privada y poli-
cías locales. 

Se presentan en 8 posibles configuracio-
nes de columnas y 8 tamaños distintos de 
compartimentos. Se ofrece en 4 versiones 
distintas en cuanto a tipos de cierre.
Las columnas están preparadas para unir-
las entre si y formar un bloque compacto.

The SDL Series security compartments 
have been designed and manufactured 
according to current regulations UNE 
118115:2021 in Grade B.
They are designed for the custody of valua-
bles and weapons in sectors such as ban-
king, hospitality, private security and local 
police.
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• Puerta y marco de acero de 4 mm.
• Taladros de anclaje a la pared.
• Placas de numeración en las puertas y 

llaveros numerados.
• Acabado en pintura epoxi-poliéster 

polimerizada a 180 ºC. Color Ral 5001.

• 4-mm thick steel door and frame.
• Bolt-holes for anchoring to the wall.
• Numeral plates on the doors and num-

bered key rings.
• Epoxy-polyester paint finish, polymeri-

sed at 180°C. Colour Ral 5001.

• Porte et cadre en acier de 4 mm.
• Trous de fixation au mur.
• Plaques de numérotation sur les portes 

et porte-clés numérotés.
• Finition avec peinture époxy-polyester 

polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 5001.
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They come in 8 possible column configura-
tions and 8 different compartment sizes. It 
is offered in 4 different versions in terms of 
locking types.
The columns are prepared to be joined to-
gether to form a compact block.

Les compartiments de sécurité de la série 
SDL ont été conçus et fabriqués conformé-
ment à la réglementation en vigueur UNE 
118115:2021 en Grade B.
Ils sont conçus pour la garde d’objets de 
valeur et d’armes dans des secteurs tels 
que la banque, l’hôtellerie, la sécurité pri-
vée et la police locale.

Ils sont disponibles en 8 configurations 
de colonnes possibles et 8 tailles de com-
partiment différentes. Il est proposé en 4 
versions différentes en termes de types de 
fermeture.
Les colonnes sont prêtes à être assemblées 
pour former un bloc compact.
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Modelos Models Modèles



• Puerta y marco de acero de 6 mm.
• Taladros de anclaje al suelo y pared de 

Ø 8 mm.
• Placas de numeración en las puertas y 

llaveros numerados.
• Acabado en pintura epoxi-poliéster 

polimerizada a 180 ºC. Color Ral 7035.

• 6-mm thick steel door and frame.
• Ø8-mm. floor and wall fixing bolt-holes
• Numbering pl ates on the doors and 

numbered key rings.
• Epoxy-polyester paint finish, polymeri-

sed at 180°C. Colour Ral 7035.

• Porte et cadre en acier de 6 mm.
• Trous de fixation au sol et au mur Ø 8 

mm.
• Plaques de numérotation sur les portes 

et porte-clés numérotés.
• Finition avec peinture époxy-polyester 

polymérisée à 180 °C. Couleur Ral 7035.
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1840 333 500 98 173 472
1840 333 500 98 329 472

8 150 1 40
15 136 1 20

Peso
Weight
Poids

Modelos Models Modèles

L. Kg.

1840 333 500 120 329 472
1840 333 500 158 329 472

18 125 1 16
24 113 1 12

1840 333 500 233 329 472
1840 333 500 308 329 472

36 102 1 8
48 96 1 6

1840 333 500 458 329 472
1840 333 500 608 329 472

71 90 1 4
94 86 1 3

Número de 
Comparti-

mentos
Number of 
Compart-

ments
Nombre de 
Comparti-

ments

Producto Homologado según la Norma UNE 108115:2021 en Grado B
Product Approved according to UNE 108115:2021 Standard in Grade B

Produit Approuvé selon la norme UNE 108115:2021 en Classe B

Cerradura de llave y con llave de control
Key lock with key and control key

Serrure à Clé et clé de contrôle

Cerradura de Llave
Key Lock

Serrure à Clé

Cerradura de llave y con llave de control
Key lock with key and control key

Serrure à Clé et clé de contrôle

Cerradura de llave intercambiable y con llave de control
Key lock with interchangeable keys and control key

Serrure interchangeable clé et clé de contrôle

4 6 12
4 6 12
4 6 12
4 6 12
4 6 12
4 6 12
4 6 12

70 120
70 279

Medidas Paso 
Step Measurements

Mesures de Pas
(mm.)

92 279
130 279
205 279
280 279
430 279

Alto
High
Haut

Ancho
Broad
Large

580 279 4 6 12

Medidas Exteriores
External Dimensions
Dimensions Extérieures

(mm.)

Medidas Interiores 
Internal Dimensions
Dimensions Intérieures

(mm.)

Volumen 
Interior
Inner 

Volume
Volume 
Intérieur

Número de 
Bulones

Bolts 
Unit

Unités de 
Pênes

Número 
de anclajes   

Holes 
Quantity   

Quantité de 
trous

Número 
de anclajes   

Holes 
Quantity   

Quantité de 
trous

Número 
de anclajes   

Holes 
Quantity   

Quantité de 
trous


