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Estos modelos pueden ser suministrados con la misma clave
Acabado en latén

Doble cierre (excepto mod.15, 20 y 25 mm)

Arco endurecido (excepto mod. 15, 20 y 25 mm)

Cilindro de latén con 3 llaves

Disponibles en caja y blister

n° claves

g o oo oo 000 g o>~ S~ DSBS DD

Ref.
20001
20301
20013
20002
20302
20014
20003
20303
20015
20004
20304
20016
20005
20305
20017
20006
20306
20018
20007
20307
20019
20020
20300
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n° claves Ref.
4 20008
4 20308
4 20009
4 20309
Estos modelos pueden ser suministrados con 4 20010
la misma clave
. 4 20310
Acabado en latén
Doble cierre (excepto mod.15, 20 y 25 mm) 4 20022
Arco endurecido (excepto mod. 15,20y 5 20011
25 mm) ) 5 20311
C!Ilndrq de latén con 3 I!aves 5 20023
Disponibles en caja y blister
5 20012
5 20312
5 20024
n° claves Ref.
Cuerpo y arco de acero inoxidable
. 5 20030
Componentes internos de acero
Sistema de cierre mediante 5 20313
2 cébnicas 5 20031
Apertura y cierre mediante llave 5 20314
Dlsppr)lbles en caja y blister 5 20035
Suministrado con 3 llaves
5 20323
5 20036
5 20324
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Candado de laton macizo.
Cilindro de llave dentada

de alta precision de
mecanizacion, que favorece

a la perfecta sincronizacion
entre llave y pitones.
Componentes internos
inoxidables.

Arco de acero de alta calidad,
tratado térmicamente (doble
proceso de carbonitruracion)
a partir de 20 mm.

Arco con mayor resistencia al
corte por cizalla y sierra.

Arco cromado, tratado
quimicamente con 3 capas
anticorrosion. Mecanismo de
doble bloqueo del arco a partir
de 30 mm.

n° claves

a o~ B W W

n° claves
3

a b~ bW

Ref.
20500
20501
20502
20503
20504
20505
20506

Ref.
20508
20509
20510
20511
20512
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n° claves Ref.
4 20319
4 20421
4 20401
5 20318
Estos modelos pueden ser 5 20422
suministrados con la misma clave 5 20402
Acabado en latén cromado 5 20317
Arco y componentes interiores de
acero inoxidable 5 20423
Cilindro cromado de llave dentada 5 20403
Disponibles en caja y blister 5 20322
Suministrado con 3 llaves 5 20424
n° claves Ref.
4 20315
4 20431
4 20411
Estos modelos pueden ser 5 20321
suministrados con la misma clave 5 20432
Acabado en latén cromado
Arco y componentes interiores en acero 5 20412
inoxidable 5 20320
Cilindro cromado de llave dentada 5 20433
Disponibles en caja y blister 5 20413

Suministrado con 3 llaves
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Acabado en latén
Arco endurecido
Cilindro de latén con 2 llaves

Cuerpo de latén macizo blindado por medio de carcasa de acero
endurecido y cromado

Buldn de cierre en acero endurecido cromado

Mecanismo de cierre por bola de acero

Disco de proteccion del cilindro con sistema antitaladro y extraccion

Ref.
21001
21301
21201
21002
21302
21202
21003
21303
21203

Ref.
21401
21402
21403
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Carcasa de acero inoxidable
Arco endurecido y cromado
Apertura y cierre mediante llave
Suministrado con 2 llaves

Candados de combinacién con 4 diales
Cuerpo de laton
Arco de acero

n° claves
4
4

Ref.
20028
20029

Ref.
20032
20033
20034
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Acabado con funda termoplastica hermética
Cuerpo en laminas de acero

Arco de acero endurecido y cromado con funda
plastica

Doble cierre

Cilindro de laton con 2 llaves

Acabado cromado

Cuerpo de pletina calibrada de
40x10 mm

Cilindro de latén con 3 llaves
Disponible en unidades y parejas
con misma llave

Placa de acero de 1,5 mm
Cerradero de acero endurecido
Perno de acero de 4 mm

Placa niquelada

Disponible en blister

n° claves

a o o o

n° claves
6

6
6
6

Ref.
27001
27301
27002
27302

Ref.
02301
02302
02303
02304

Ref.
20340
20341
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Acabado niquelado

Arco de cremallera en acero calibrado
tratado de @ 10 mm

Gancho en acero calibrado tratado
Arco interior orientable

Cilindro de latén con 3 llaves

2 horquillas distintas para pedal ancho
y estrecho

Cuerpo acabado pintado / cromado
Arco de acero calibrado de @ 12 mm
Cilindro de latén con 2 llaves

Doble cierre

Ref.
06501
06502

Ref.
06507
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Acabado niquelado

Arco de cremallera extensible en acero calibrado
tratado de @ 10 mm

Cilindro de latén con 2 llaves

Cuerpo acabado cromado

Arco de acero calibrado de @ 12 mm
Cilindro de latén con 2 llaves

Doble cierre

Ref.
02311
02312

Ref.
02315
02316
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Acabado pintado

Cuerpo macizo de inyeccion metalica
Mecanismo de cierre automatico y llave tubular
Bulén de cierre en acero tratado

Apto para cualquier moto con disco ventilado

Ref.
06001
06003
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