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GRADO IV
Serie de cajas fuertes de alta seguridad con Grado IV
de acuerdo a la norma UNE-EN-1143-1. Construidas
en chapa de acero y hormigon de alta resistencia
antivandalico, las cajas fuertes Banca Peso son
adecuadas para todos aquellos negocios que requieran
fuertes medidas de seguridad y no precisen de
certificacion AENOR.
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Disponen de orificios de -
rosca métrica de 16 mm. S
que permiten la insercion de 3
cancamos para facilitar el
proceso de transporte
Espesor de puerta: 80 mm. Cerradura: de gorjas doble paleton.  \VdS, CLASE 2,
= Interior y exterior construidos en Incluye 2 llaves. . .
chapa de acero de alta resistencia. * Opcion de pedir mas copias en pedido.

» Provista de refuerzos interiores
. ) . Cerradura electronica con:
= Hormigon de alta resistencia
Clase B. ANSI/UL-768 grupo 1R.

Bulones: 8a 12 x @35 mm distribuidos por todo
el perimetro de la puerta. 2 codigos de uso de 6 digitos fijos.
Rebloqueo en caso de ataque violento, varios Retardo programable de hasta 99 minutos,
sistemas de rebloqueo condenan todos con ventana de apertura.
los elementas de cierre. Doble cerradura mecanica opcional
Color: Gris metalizado (RAL 7001). » Cajas de seguridad preparadas para cancamos de transporte.

Orificios para anclajes: 1 suelo - 22mm
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Detalle cerradura
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Detalle bulones
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MODELO ‘ (o)) ‘ ””wﬂ”” (Al'x An x F) ; gz;1iA6l¥ ‘ PVP € s
3004 10105  ExTERIOR 600 x 600 x 550  INTERIOR 440 x 440 x 320 1 330 64 101051 1.924,00 é
4004 10104  ExTEROR 750 x 600 x 550  INTEROR 590 x 440 x 320 2 430 83 101044 2.214,00 E
6004 10103  EXTERIOR 1050 x 600 x 550  INTERIOR 890 x 440 x 320 3 570 129 101037 2.639,00 =
8004 10102  ExTERIOR 1350 x 600 x 550  INTERIOR 1190 x 440 x 320 4 710 173 101020 2.929,00 :r_:_u




