
Archivador extensible
Sliding file holder

Classeur extensible

AC0B para/for/pour mod. AI-1 
A30B para/for/pour mod. AI-3

Estantería / archivador
Shelf / organizer

Étagère / classeur

AC0C para/for/pour mod. AI-1 
A30C para/for/pour mod. AI-3

Cajón extensible
Extendable drawer

Tiroir extensible

AC0A para/for/pour mod. AI-1
A30A para/for/pour mod. AI-3
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Armario Ignífugo para Papel   Fireproof Cabinet   Armoire Ignifuge pour Papier

SERIE AI

Protección Contra el Fuego   Fire Protection   Protection Contre le Feu

Armario de alta seguridad ignífugo para la pro-
tección en caso de incendio, de documentación 
confidencial y objetos de valor. Especialmente 
indicado para empresas, hospitales, ejército, etc.

High-security, fireproof cabinet to protect confi-
dential documentation and valuables from fire. 
Specially for companies, hospitals, the army and 
more designed.

Armoire haute sécurité, ignifuge, pour la protec-
tion des documents confidentiels et objets de va-
leur en cas d’incendie. Particulièrement indiquée 
pour les entreprises, les hôpitaux, l’armée, etc.

•	 Armario y puertas construido con doble cuerpo de 
acero de 2+1,5 mm. de espesor.

•	 Material ignífugo de alta densidad en las paredes del 
armario y puertas.

•	 Apertura de 180º de ambas puertas.
•	 Blindaje anti-taladro.
•	 Rebloqueo en caso de ataque.
•	 Estanterías regulables en altura y preparadas para 

colgar carpetas, tamaño folio con visor lateral.
•	 Acabado en pintura epoxi-poliéster polimerizada a 

180 ºC. Color Ral 9006.

•	 Double-body and doors cabinet made of 2+1.5-mm 
thick steel.

•	 High-density, fireproof material in the cabinet walls 
and doors.

•	 Both doors open 180°.
•	 Drill-proof armour plating.
•	 Relock system in the event of attack.
•	 Height-adjustable shelves for hanging A4-size folders, 

with side viewer.
•	 Epoxy-polyester paint finish, polymerised at 180°C. 

Colour Ral 9006.

•	 Armoire eu portes construite avec un double corps en 
acier de 2+1,5 mm. d’épaisseur.

•	 Matériel ignifuge haute densité dans les parois de l’ar-
moire et des portes.

•	 Ouverture à 180º des deux portes.
•	 Blindage anti-perçage.
•	 Condamnation en cas d’effraction.
•	 Étagères réglables en hauteur et préparées pour sus-

pendre des dossiers, de taille A4 avec viseur latéral.
•	 Finition avec peinture époxy-polyester polymérisée à 

180 °C. Couleur Ral 9006.

Especificaciones Tech Specs Caractéristiques techniques

AI1LEAI3L
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-
AI3LE

AI1LE
-

1785 1000 540 900 430 650 257 4 6 20
1000 700 540 600 430 230 130 2 6 20

1675
890

2
2

•	 Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologacio-
nes: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

•	 Combinación electrónica con posibilidad de progra-
mación de apertura retardada. Homologaciones: VdS 
Klasse 2 / EN 1300 Clase B.

•	 Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS 
Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

•	 Electronic combination lock and an opening delay can 
be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 
Class B.

•	 Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: 
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.

•	 Combinaison électronique avec possibilité de program-
mation d’ouverture retardée. Homologations: VdS clas-
se 2 / EN 1300 classe B.

-
AI3LM

AI1LM
-

•	 Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologacio-
nes: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

•	 Combinación mecánica de tres discos. Homologacio-
nes: VdS Klasse. 2 / A 1300 Classe B.

•	 Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS 
Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

•	 Mechanical 3-disk combination lock. Certification: VdS 
Klasse 2 / EN 1300 Class B.

•	 Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: 
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.

•	 Combinaison mécanique à trois disques. Homologa-
tions: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B.

-
AI3E

AI1E
-

•	 Combinación electrónica con posibilidad de progra-
mación de apertura retardada. Homologaciones: VdS 
Klasse 2 / EN 1300 Clase B.

•	 Electronic combination lock and an opening delay can 
be programmed. Certification: VdS Klasse 2 / EN 1300 
Class B.

•	 Combinaison électronique avec possibilité de program-
mation d’ouverture retardée. Homologations: VdS clas-
se 2 / EN 1300 classe B.

-
AI3M

AI1M
-

•	 Combinación mecánica de tres discos. Homologacio-
nes: VdS Klasse. 2 / A 1300 Classe B.

•	 Mechanical 3-disk combination lock. Certification: VdS 
Klasse 2 / EN 1300 Class B.

•	 Combinaison mécanique à trois disques. Homologa-
tions: VdS classe. 2 / EN 1300 classe B.

-
AI3L

AI1L
-

•	 Cerradura de 7 gorjas y doble paletón. Homologacio-
nes: VdS Klasse 1 / A 1300 Clase A / a2p Niveau AE.

•	 Double-bitted, 7-lever mortise lock. Certification: VdS 
Klasse 1 / EN 1300 Class A / a2p Niveau AE.

•	 Serrure à 7 gorges et double panneton. Homologations: 
VdS classe 1 / EN 1300 classe A / a2p niveau AE.
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